Optident

Kodak 2100

Wewnatrzustny aparat rentgenowski

Aparat o wysokiej czestotliwosci prostota i bezpieczenstwo.
Kodak 2100, wewnatrzustny aparat rentgenowski

o wysokiej czestotliwosci, fatwy w uzyciu i niezawodny,
zapewnia najwyzszej jakosci precyzje diagnostyczna
oraz bezpieczenstwo pacjentéw i personelu.

Bezpieczna diagnostyka.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu,
Kodak 2100 zostat wyposazony w generator wysokiej
czestotliwosci, ktory umozliwia wykonywanie zdje¢

o doskonatej jakosci przy jednoczesnym
zminimalizowaniu dawki promieniowania.

Cyfrowa jakoS¢.

Kodak 2100, przystosowany do kazdej techniki
wykonywania zdjeé, umozliwia prace zaréwno na kliszach,
jak i z czujnikami cyfrowymi (Kodak RVG 5000
i Kodak RVG 6000) oraz nowym systemem
radiologii cyfrowej Kodak CR 7400.

tatwos¢ uzycia.

Elektroniczny sterownik, w ktéry wyposazony jest
Kodak 2100 pozwala na szybkie i proste wybranie
wiasciwego ustawienia (czas i moc dawki promieni X),
zaréwno w przypadku klisz, jak i czujnikow cyfrowych.
Dzieki temu pacjent otrzymuje

tylko niezbedng dawke promieniowania.

Lepsza ochrona pacjenta.

Dzieki zastosowanej technologii wysokiej czestotliwosci,
promieniowanie zostaje zredukowane o 30%.
Wykorzystujgc optymalnie promienie X, technologia ta
pozwala znaczaco obnizy¢ poziom promieniowania,
oddziatywujgcego negatywnie na pacjenta.
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Nowy wyglad i lekkosS¢

Precyzja obrazu.

Generator o wysokiej czestotliwosci 60 kV i ognisku lampy 0,7 mm reguluje skale szaroSci,
kontrast zdjecia oraz zapewnia jego duzg ostros¢ dla tatwiejszego diagnozowania.

Nowy ksztatt tubusa utatwia prawidtowe pozycjonowanie gtowicy aparatu

oraz zmniejsza ryzyko uzyskania ,,obcietych” zdjec.

Doskonaty ksztatt.

Aparat Kodak 2100, lekki i elegancki pasuje do kazdego gabinetu. System wyposazony jest
w sterownik, ktéry moze zosta¢ zamontowany bezposrednio przy unicie.

Cztery mozliwoSci montazu oraz trzy dtugosci ramion sprawiaja, ze aparat doskonale
adaptuje sie w kazdym pomieszczeniu. System zapewnia rowniez duzg game akcesoriow,
ktore utatwiajg postawienie wtasciwej diagnozy.

Gwarancja jakoSci.

Kodak, jedyna firma projektujgca i produkujgca kompleksowo sprzet radiologiczny
gwarantuje profesjonalny serwis urzgdzen oraz wsparcie techniczne. Aparat Kodak 2100
objety jest b-letnig gwarancjg: pierwsze 2 lata dotyczg wszystkich komponentéw,

kolejne 3 lata obejmujg gtowice (wg kalkulacji ,prorata”).

Specyfikacja techniczna:

Generator promieni X:

Najwyzsza czestotliwosé 300 kHz w
Ognisko: I

0,7 mm CEI

872 mm

1 255 mm

Tubus: 2LAR:
60 kV
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Scienny (poziomo: w prawa lub lewg strong, pionowo),

Montaz:
sufitowy, jezdny, podtogowy H
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3 dtugosci ramion:

krétkie (170 cm), standardowe (188 cm), dtugie (205 cm) W

R
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1 200 mm

2 rodzaje sterownikow: 203
P . . . . A (mm) mm

Przenosny (w poblizu unitu lub poza pomieszczeniem,

w ktérym wykonywane sa zdjecia) lub zintegrowany z unitem 5 (mm)

Ustawienia sterownika:
Reczne ustawienie czasu ekspozycji,
opcja: klisze lub czujniki cyfrowe

470 Y 470 1l 700
648 S5 648 1l 880
825 FIRT R 825 2 050

Opcje i akcesoria:
Opcja synchronizacji z systemem RVG,
kolimator (rozmiar A, B, C), dtugi tubus (30 cm)

pieczatka przedstawiciela:

Optident S. J., 53-325 Wroctaw, ul. Hallera 45
tel. 071 781 84 62, 071 799 89 43
www.optident.pl

Optident dystrybutor Kodak Dental Systems Equipment w Polsce.
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